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DECLARACAOQO DE CAPACIDADE OPERACIONAL GALEAO

Temporada S18- 25/03/18a27/10/18

04 de setembro de 2017

Aeroporto Internacional Tom Jobim - Galedo
Sigla ICAO: SBGL
Horario de Funcionamento: H24

Responsavel Técnico: Herlichy Bastos
Telefone de Contato: (21) 3721-9000

1 -PISTAS DE POUSO E DECOLAGEM

1.1 - O Aeroporto Internacional Tom Jobim - Galedo possui 02 (duas) pistas:

e Pista 10/28 - dimensdes: 4.000 metros x 45 metros - PCN 78/R/A/W/T
e Pista 15/33 - dimensdes: 3.180 metros x 47 metros - PCN 73/F/B/X/T
e Categoria de Incéndio: CAT - 10

e ILS CAT-1 nas cabeceiras 15 e 28

e ILS CAT-2 na cabeceira 10

e C(Capacidade de pista 44 movimentos por hora

2 - PATIO DE AERONAVES PARA A AVIACAO COMERCIAL

Patio 1 Patio 2 Patio 3 Patio 5

Posicdes | Posi¢cdes | Posicdes | Posicoes TOtfilfie
de de de de Posicdes
Manobra | Manobra | Manobra | Manobra

Aeronaves - 3 3
Codigo F
Aeronaves
Codigo - 3 13 4 20

D/E

Aeronaves

Cédigo C 16 17 26 9 68
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3 - PATIO DE AERONAVES PARA A AVIACAO GERAL

3.1 - AERONAVES DE ASA ROTATIVA

e 04 (quatro) posicoes disponiveis simultaneamente.

3.2 - AERONAVES DE ASA FIXA

e 20 (vinte) posi¢des disponiveis para aeronaves de até 24 metros de envergadura, ou
e 11 (onze) posicdes disponiveis para aeronaves de até 36 metros de envergadura, ou
e 06 (seis) posi¢cdes disponiveis para aeronaves de até 52 metros de envergadura.

NOTAS:

» As posicdes disponiveis para o estacionamento de aeronaves dependerdo do mix de
aeronaves estacionadas no patio. Para obter o melhor aproveitamento do uso das
posicdes, serdo considerados os seguintes fatores: slot, tipo de equipamento, tempo
de solo, mix de aeronaves e regras de vizinhanga.

4 - TEMINAIS DE PASSAGEIROS

CAPACIDADE ESTATICA TERMINAL DE PASSAGEIROS (PAX/HORA)
Internacional Doméstico
Partida Chegada Partida Chegada
1920 2520 3300 3352

a) A capacidade Estatica descreve o potencial de ocupag¢do das areas criticas dos
terminais de passageiros em um determinado momento.

b) A analise da autorizacdo de SLOT esta condicionada ao fluxo e capacidade de
processamento de passageiros em cada um dos recursos dos terminais, bem como ao
desempenho das Companhias Aéreas, ESATAS e Orgaos Publicos, podendo o nivel de
servico ser elevado em determinadas faixas de horarios ao Nivel D (equivalente a um
incremento de 15%).

c) A capacidade dos terminais no processamento dos passageiros podera considerar um
“load factor” médio dos voos, bem como a utilizacao parcial da capacidade instalada.
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