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DECLARACAO DE CAPACIDADE OPERACIONAL GALEAO

Temporada S17 - 26/03/17 a 28/10/17

31 de agosto de 2016

Aeroporto Internacional Tom Jobim - Galedo

Sigla ICAO: SBGL

Horario de Funcionamento: H24

Responsavel Técnico: Herlichy Bastos

Telefone de Contato: (21) 3721-9000

1 -PISTAS DE POUSO E DECOLAGEM

1.1 - O Aeroporto Internacional Tom Jobim - Galeao possui 02 (duas) pistas:

Pista 10/28 - dimensdes: 4.000 x 45 metros - PCN 78/R/A/W/T
Pista 15/33 - dimensodes: 3.180 x 47 metros - PCN 73/F/B/X/T
Categoria de Incéndio: CAT - 10

ILS CAT-1 nas cabeceiras 15 e 28

ILS CAT-2 na cabeceira 10

O pedido de instalagdo de nova empresa aérea devera ser submetido ao Planejamento
Operacional RIOgaledo para avaliagdo operacional relativa a capacidade de
infraestrutura de patio, pista e terminal. Os pedidos e consultas devem ser solicitados
através do telefone: +55 21 3398-4295/+55 21 3721-9228 ou pelo endereco
eletronico: planejamentooperacional@riogaleao.com

b) Voos regulares e ndo regulares devem ser solicitados respeitando o prazo minimo de

03 (dois) dias uteis de antecedéncia a data pretendida do voo. A consulta devera ser
enviada por mensagem SMA padrdo IATA para o endereco eletronico:
slot@riogaleao.com.
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d)

g)

h)

j)

k)

Para a andlise do tempo de solo, ndo sera necessario o pareamento das solicita¢des
de slots para voos domésticos de passageiros, sendo necessario para as demais
operacgoes.

A aprovagdo de voos nao regulares esta condicionada a concordancia da empresa
aérea solicitante aos procedimentos operacionais do aeroporto para esse tipo de
operacao.

As operacgdes de voos e/ou aeronaves ndo autorizadas, bem como a permanéncia da
aeronave sem o devido conhecimento da administracdo aeroportudria, serdo
considerados “arevelia “e sujeitas a sansdes pertinentes, incluindo agdes previstas na
Decisdo 13 da ANAC.

Baseado no Contrato de Concessdo, a RIOgaledo s6 se responsabiliza por operagdes
realizadas no patio civil.

As operacgoes de Nacionalizacao e Certificagdo de Aeronaves precisam de autorizacao
prévia da RIOgaledo, e sé serdo permitidas em Permanéncia em Patio de Manobras
no Patio 5 (TECA),

Voos com adiantamentos ou atrasos superiores a 15 (quinze) minutos devem ser
coordenados com Centro de Operacdes RIOgaledo - COR Através do telefone: +55 21
3398-1502 ou pelo endereco eletronico coa@riogaleao.com .

Para os casos especiais (voos reprogramados, “extra sections”, etc.), deve ser
consultado o Centro de Operagdes RIOgaledo - COR, no telefone: +55 21 3398-1502
ou pelo endereco eletronico coa@riogaleao.com

O cumprimento do planejamento das operacdes é premissa importante na definicdao
da capacidade do aeroporto e na consequente alocagdo de recursos operacionais, de
modo que a ndo coordenac¢do de antecipagdes ou atrasos podera contribuir para a
degradacdo do nivel de servigo.

Fica obrigatoério por parte das companhias aéreas inserir as informacdes e o status do

voo via WebCliente (PNAE, Quantidade de Passageiros, Horario Confirmado de Calgo,
Atrasos, etc.).
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2 - PATIO DE AERONAVES PARA A AVIACAO COMERCIAL

CAPACIDADE DE PATIO DE AERONAVES

Setor A Setor B Terminal de Cargas | Setor C
= — — = = = = Total de
Posi¢cdes | Posicoes | Posicoes | Posicdes | Posicdes | Posicoes | Posigcoes o
de de de de de de de Posigoes
Manobra | Estadia | Manobra | Estadia | Manobra | Estadia | Manobra
A
C’e;.onal\:/es ) ) i 03
odigo 03
Aeronaves
- - 04 07 04 - 25
Codigo D/E
10
Aeronaves
s 33 07 17 - 09 - 92
Codigo C 26

a) Para obter o melhor aproveitamento do uso das posi¢coes dos patios serdo considerados:
tipo de equipamento, tempo de solo, mix de aeronaves, regras de vizinhanga e Areas de

Estadia e Patio de Manobras.

b) Os testes de motores poderao ser realizados na Taxiway KILO, entre a Taxiway LIMA1 e
a Taxiway MIKE, sendo necessaria a coordenacao prévia com o Centro de Operagdes
RIOgaledo - COR, no telefone: +55 21 3398-1502 ou pelo endereco eletronico

coa@riogaleao.com.

c) As aeronaves em pernoite estdo sujeitas a reboque para uma darea definida

conjuntamente entre o COR e as companhias aéreas.

Obs.: Regras de Vizinhang¢a em Anexo
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TEMPO MINIMO DE SOLO
(Voo Transito/Chegada/Partida)

Tipo de Aeronave

Tempo Minimo

Até 109 passageiros

30 minutos

Acima de 109 passageiros

40 minutos

a) O tempo minimo de solo pode ser reduzido em 10 (dez) minutos, se respeitado os
requisitos de seguranc¢a de voo e condicionado a concordancia da companhia
aérea em relacdo aos procedimentos operacionais do aeroporto.

TEMPO MAXIMO DE SOLO
(Patio de Manobras)

Tipo de Voo Codigo B Codigo C Codigo D Codigo E Codigo F
Transito Até 30 min | Entre40e 70 min | Entre 60 e 90 min | Entre 90 e 150 min | Até 180 min
Chegada Até 20 min Até 45 min Até 60 min Até 60 min Até 90 min
Partida Até 30 min Até 45 min Até 60 min Entre 75 e 90 min Até 120 min

a) Otempo maximo de solo previsto deve ser observado quando as aeronaves utilizarem

as posicdes em Areas de Patio de Manobras.

b) Expirados os limites de tempo de Permanéncia em Areas de Patio de Manobras, as
aeronaves serdo rebocadas para Posicdes de Estadia ou outras Areas de Patio de

Manobras definidas pela RIOgaledo.

c) As aeronaves classe C em Posicao de Ponte de Embarque e que niao possuam
programacao ap6s 03h do horario de cal¢o, devem ser rebocadas para posi¢do
definida pelo COA.

d) Nao sera permito exceder os tempos maximos de solo estabelecidos pela RIOgaledo

sem a prévia autorizacdo da Administracao Aeroportudria.
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| 3 - PATIO DE AERONAVES PARA A AVIACAO GERAL

3.1 - AERONAVES DE ASA ROTATIVA
e 02 (duas) posicdes disponiveis simultaneamente.
3.2 - AERONAVES DE ASA FIXA

e 20 (vinte) posi¢cdes disponiveis para aeronaves de até 24 metros de envergadura: ou
e 11 (onze) posicdes disponiveis para aeronaves de até 36 metros de envergadura.
e 06 (seis) posi¢cdes disponiveis para aeronaves de até 52 metros de envergadura.

NOTAS:

» A autoriza¢do de disponibilidade de posicdo de patio para Aviacdo Geral deve ser
coordenada previamente com o Centro de Operacdes RIOgaledo — COR, no telefone:
+5521 3398-1502 ou pelo endereco eletronico coa@riogaleao.com

» As posicoes disponiveis para o estacionamento de aeronaves da aviacdo geral
dependerdao do mix de aeronaves estacionadas no patio. Para obter o melhor
aproveitamento do uso das posi¢cdes do patio da aviacdo geral, serdo considerados:
slot, tipo de equipamento, tempo de solo, mix de aeronaves e regras de vizinhanca.

» Atentar para as orientacdes publicadas em NOTAM, AIP Brasil e normas
aeroportudrias.
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‘ 4 - TEMINAIS DE PASSAGEIROS

CAPACIDADE ESTATICA TERMINAL DE PASSAGEIROS (PAX/HORA)

Internacional Doméstico

Partida

Chegada Partida Chegada

1920

2520 3300 3352

a)

b)

c)

Capacidade Estatica descreve o potencial de ocupacdo das areas criticas dos terminais
de passageiros em um determinado momento.

A andlise da autorizacao de SLOT esta condicionada ao fluxo e capacidade de
processamento de passageiros em cada um dos recursos dos terminais, bem como o
desempenho das Companhias Aéreas, ESATAS, Orgios Publicos, podendo o nivel de
servico ser elevado em determinadas faixas de horarios ao Nivel D (equivalente a um
incremento de 15%).

A capacidade dos terminais no processamento dos passageiros podera considerar um
“load factor” médio dos voos, bem como a utilizacao parcial da capacidade instalada .

QUANTIDADE DE BALCOES DE CHECK-IN

Terminal Internacional/Doméstico

TPS 2 174

METODO DE ALOCACAO: o niimero de balcdes é alocado pelo COR juntamente com a
equipe de terminal de passageiros em funcdo do nimero de assentos das aeronaves
em relacdo ao SLOT alocado ou load factor dos voos.

b) ABERTURA DO CHECK-IN: os balcdes atribuidos a cada Companhia Aérea devem ser

abertos e tripulados com:

i. 04 (quatro) horas de antecedéncia em relacdo ao horario previsto de
decolagem para voos internacionais.

ii. 03 (trés) horas de antecedéncia em relacdo ao horario previsto de decolagem
para voos domésticos.
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Av. Vinte de Janeiro, s/n ¢ Prédio Anexo

UAC

Via de Servigos ¢ 21942 900
Ilha do Governador e Rio de Janeiro ¢ R]

NOTA: Os tempos acima podem ser alterados ap6s consulta ao COR, de acordo
com a disponibilidade de balcdes de check-in.

c) OPERACAO DO CHECK-IN:

i. Com a inten¢ao de maximizar a utilizacdo da infraestrutura dos balcdes de
as Companhias Aéreas devem utilizar o sistema de uso
compartilhado de check-in, em conformidade com o padrdo definido pela
RIOgaledo, em concordancia com a resolugao 280 da ANAC,

check-in,

TEMPO DE RESTITUICAO DE BAGAGEM *

Parametro Primeira Bagagem Ultima Bagagem
Internacional 20 minutos 45 minutos
Domeéstico (TPS 02) 15 minutos 30 minutos
* A gestdo do processamento das bagagens é de responsabilidade da companhia aérea.
QUANTIDADE DE ESTEIRAS DE BAGAGEM
Terminal Internacional Doméstico
TPS 2 05 07

* Os tempos de restituicdo aplicados sdo considerados desde o calco da aeronave até a entrega da bagagem na esteira de

restituicao.
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Ilha do Governador e Rio de Janeiro ¢ R]

CANAIS DE INSPECAO
Terminal Embarque Internacional Embarque Doméstico Conexao
TPS 2 11 10 3

BALCOES DE EMIGRACAO E IMIGRACAO *
Terminal Emigracio Imigracio
TPS 2 20 30
E-gates 6 6

* A gestdo do processamento de passageiros é de responsabilidade da Policia Federal.

5-0TP - ON TIME PERFORMANCE

0 aeroporto utiliza o parametro de 80% de aderéncia entre o Slot alocado e o Slot realizado
para regularidade e pontualidade de chegada e partida nos atrasos e adiantamentos dos

voos. Esse parametro é utilizado para aferir o SHL.

a) Atolerancia de pontualidade na chegada e partida é de 15 minutos.
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6 - REGRAS PARA ALOCACAO DE SLOTS

6.1 - Alocagdo inicial observara a seguinte ordem de prioridade:

L.

IL
[1L

Historico de slots elegiveis (eficiéncia minima de 80% em pontualidade e
regularidade).

Alteragao do historico de slots.

Novas solicitacdes de slots.

6.2 - Critérios em caso de empate ou conflito na alocac¢do de slots.

L.

IL.

[1L.

Servico aéreo regular de passageiro, com performance minima de 80% (regularidade
e pontualidade) na temporada equivalente anterior.

a) Maior série de slots
b) Maior aeronave (nimeros de assentos).

Servico aéreo regular de cargas.
a) Maior série de slots.
b) Maior aeronave (carga transportada).

c) Maior indice de eficiéncia operacional total na temporada equivalente anterior.

Demais operacoes.
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